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THIS 1S UNEVALUATED INFORMATION 


THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE RATIONAL DEFENSE 
EOF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIQNAGE ACT 50 
U. $. C.. 3) AND 32. AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION 
OF 2 CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PRO- 
REPRODUCTION OF THIS FORM (1S PROHIBITED 


BY LAW. 
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1. Attaches ia the Annex is g)chOy e directive regarding the conservation 
of eritical materials isgued on 19 May 1952 Ly the Main Administration 
25X1 fer the Buliding Industry, Berlin, # 


$. Inie directive containg provisions restricting the use 
“ aang aaterials to casbat shortages and cails for the use of 
modern tullding procedures which will allegedly conserve building 
waterialg Without lowering the quality of the buildings, Yowever, most 
ef the provisions are axtraordinarily strict and will lead to considerable 
Loweing of quality in construction. The tullding procadure directed nay 
here dangerous resulta and, in instances, can be compared with the 
dust wartime weasures in Germany. These measures all indicate u critical 
nortage of steel, wood, nonferrous metals, and vegetable olls for of] _ 
Peta, TE te not mown whether, those provisions TAYeF amy” to aul” 
nga. It ie not believed that the government building program can 
be achieved on the basis of the provisions of this directive, 


— LsAsnexi 2 ca-les of a directive in Germans 
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Hauptverwalt Bauindustrie a ae 
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liber Einsparung von Engpassbaustoffen 
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Nach der Verordnung iiber die Verbesserung der Materialbedarfsplanung 
und der Materialverbrauchskontrolle sowie iiber die Organisation 

der Materialeinsparung vom 5.2.51 (Gesetzblatt Nr. 17 vom 15.2.1951) 
besteht die Verpflichtung, sofort entscheidende Massnahmen zu 
treffen, welche zu einer Auflockerung der Materialengpisse beitragen. 


Um dieses Ziel zu erreichen, ist erforderlich: 


cies Vorbemerkung 


1.) Nach erfolgter technologischer Festlegung der baulichen Grund- 
formen der einzelnen Banobjekte hat vor Beginn der eigentli- | 
chen Projektierung durch einen Vergleich verschiedener Decken- 
stiitzweiten, Balken-, Binder- und Stiitzenabstande und Kon- 
struktionsarten eine technisch wirtschaftliche Vorermittlung 
zu erfolgen mit dem Ziel des sparsamsten Verbrauches von: 


a) Material, b) Baukosten, c) Lohneufwand. 
Die entsprechenden Nachweise miissen dem Vorprojekt beigeftigt werden. 


Il. Einsparung von Baustahl 
Kellerdecken sollen méglichst ohne Stahl ausgeftiinrt werden. 


) 
.) Geschossdecken sind aus Fertigbetonteilen oder als st#hlerne 
Massivdecken herzustellen. 


3.) S&ulen und Stiitzen sind aus Hartbrandziegel, Beton oder Stahi- 
beton mit héchstens 1 % Langsbewehrung auszufiihren. 


4.) Fenster- und Tirstiirze bis 1,50 m Lichtweite sind durch scheit-— 
rechte oder gewdlbte, gemauerte Stiirze zu liberspannen. 
Bei Belastungen durch Deckentriger oder bei grésseren Spannwei- 
ten sind Stahlbetonstiirze mit hdchstens 2 % Bewehrung eingu- 
' bauen. ; 


5.) Stahlskelettbauweise ist Zu vermeiden. Sie ist durch Stahl- 
betonskelettbauweise zu ersetzen. Die Montage-Bauweise ist anzu- 
wenden fiir Bauteile mit Higengewichten bis 6 To. Bei grosseren 
Gewichten ist fiir diese Teile monolithische Bauweise zuge- 
lassen, 
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Stahlfachwerkswinde sollen nicht mehr ausgefiihrt werden. 


6.) Dachbinder bis 25 m Stiitzweite sind moglichst aus Fertigbe- 
_ tonteilen in Montage-Bauweise zu erstellen. Ebenso sind die 
Ffetten in Stahlbeton ausgufiihren. Bei grosseren Stlitzweiten 
sind Stahlkonstruktionen zugelassen, 


7.) Stdsse des Werkstoffes Stahl sind zu schweissen,. 
84) 


Spundwinde, die nach Fertigstellung der Bauarbeiten nicht 
wieder entfernt werden konnen, sind aus Stahlbeton oder 
Rundholz mit entsprechender Abdichtung anzufertigen,. 


9.) Tore und Tiiren aus Stahl sollen Fillungen aus Presstoff oder 
anderen Platten erhalten, mit Ausnahme von feuerbestandigen 
Verschliissen, 


10.) Fenster sind aus Holz oder Stahlbeton herzustellen. 
11.) Treppen aus Stahl sind durch Massivtreppen zu ersetzen. 


12.) Abflussleitungen in Gebyuden sind aus Ton- oder Zementrohren 
hergustellen, 


13.) Stahlgliederheizkiérper nach DIN 4722 sind anstelle von guss- 
eisernen Gliederheizkérpern bei Warmwasmerheizungen einzubauen. 


14.) Eiserne Ofen una Herde sind durch Kacheléfen und Kachelherde 
Zu ersetzen. 


15.) Fordergertiste, Bunker, Rohrbriicken und shnliche Konstruktionen 
sind moglichst in massiver Bauweise auszubilden,. 


16.) Bei Wiederverwendung von Bergungs— oder Altstahl sind die 
Richtlinien der DIN 1050 fiir Aufarbeitung und Verwendung von 
Altstahl im Hochbau zu beachten. 


III. Hinsparung von Bauholgz 


1.) Holz goll ftir tragende Bauteile méglichst nicht mehr verwendet 
werden. 


2.) Dachflachen sind aweckmissig aus Leichtbeton, anderen Leicht- 
bauplatten oder Dachziegeln herzustellen. 


3.) Holzfussboden soll durch Steinholz, Anhydrit, Zementfussboden 
a.a. ersetzt werden. 


Fenster und Ttiren aus Holz sind nach DIN-Massen anzufertigen. 


) 
.) Innentiiren sind mit 10 cm breitem Sparfutter und einseitiger 
Bekleidung oder Blendrahmen auszufiihren, 


6.) Fensterbretter sind sus Kunststeinplatten herzustellen. 
7.) Sd&mtliche Holzbauteile mtigsen einen Schutzanstrich gegen Faul- 
nis und tierische Schidlinge bzw. Feuer erhalten; bei Fenstern 
ee ae 
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und Tiiren sind die Grundanstriche vom Maler auszuftihren, 


8.) Baracken dtirfen nur in den tragenden Teilen aus Holz herge~ 
stellt werden, 


9.) Fiillungen bei Aussen- und Zwischenwinden sind aus Ersatz— 
stoffen oder massiv herzustellen, 


_ 10.) Freitragende Dachbinder von Baracken sind grundsitzliche al: 
Brettbinder auszubilden, 


11.) Betonschalung ist aus Fertigteilen als Rahmenschalung: herzu- 
stellen. Die Verwendung hat bei sleichmissig ausgebildeten 
Bauteilen aus Gleit-, Wander— oder Kletterschalung zu erfolg 
Die Schalung ist laufena mit Schalungsél zu behandeln, 


2.) Aussengeriiste sind bei Hochbauten verboten. 


i Holzverbindungen sind so zu konstruieren, dass Bolzen und 
Nigel auf das technisch notwendigste Mindestmass beschrankt 
werden. Die Nagelung hat nach technischen Erfordernissen 
Zu erfolgen; Heftnigel sind nicht gestattet. 


14.) Fir Tragglieder von Geriisten, provisorischen Uberdeckungen, 
Boécken und anderen baulichen Hilfsvorrichtungen sind Rund- 
holzer zu verwenden. Die Verbindungen miissen durch Bau~ 
klammern, Gertisteseile~ oder -ketten, jedoch ohne Nagelung, 


erfolgen, 
LV é Hinsparung von Buntmetallen. 


Der Einbau von Buntmetallen aller Arten an und in Gebauden i: 
einzuschrinken. Im einzelnen wird dazu bemerkt; 


1.) a) Zinkblech oder verzinktes baw. verzinntes Stahlblech 
art zur Eindeckung von Dachflachen, Kehlen, Sohlbunken 
und anderen Gesimsen, ferner alg Schornsteinaufsiitze, 
Dunsthauben und dgl. nicht mehr verwendet werden. 


b) Regenrinnen sing - wenn nicht entbehrlich - alg Haupt- 
gesimse aus Fertigbetonteilen herzustellen mit ausge- 
sparter Dachrinne, die mit Teerpappe ausgeklebt wird. 


¢) Abfallrohre sind zweckméssig an das Innere der Gebaude 
Abort, Bad, Ktiche) gu verlegen, damit anstelle von. 
Metallrahmen solche aus Glas, Ton oder anderen Austausch- 
stoffen verwendet werden konnen,. 


2.) a) Kupfer, Nickel und deren Legierungen sollen im Baugewerbe 
nicht mehr verwendet werden, 2.B. bei Badeeinrichtungen. 


b) Treppengelander, Handlaufer, Tiir- und Pensterbeschlage, 


Approved For Release 2005/02/17 : CIA-RDP83-00415R010300170004-4 


a « Approved For Release 2005/02/17 : CIA-RDP83-00415R010300170004-4 


aY 
e 


* » 


3.) 


4.) 


B) 
6.) 


ba nd 2a 


-~4- 


ec) Elektrische Leitungen 5 bis 25 mn@ Querschnitt sind in 
trockenen Réumen nicht mit Kupfer, sondern durch Alu- 
miniumleitungen herzustellen. 


d) Blitzschutzanlagen sind ohne Verwendung von Kupfer nach 
DIN VDM 1800 D auszuftihren. 


a) Blei fiir Wasserzufluss- und Abflussleitungen ist durch 
Rohren aus Kunststoff, Porzellan oder Keramik zu er- 
setzen. 


b) Geruchsverschltisse und Verbindungsleitungen gleich- 
falls. 


¢) Abdichtungen von Balkonen, Terrassen, Démmungen und 
Abdichtungen von Mauerwerk im Hochbau und Tiefbau sind 
mit Isolierpapplagen herzgustellen. 


Nickel-, Chrom- und Kobaltiiberziige diirfen fiir Bauteile nich 
verwendet werden. 


Zinn- und Zinnlegierungen diirfen nicht eingebaut werden. 


Lager ftir langsam laufende Wellen, 2.B. bei handangetrieben 

aschinen, Steuerungen, Vorgelegen, Aufzugswinden, Mértel- 
mischer, Forderbander, Becherwerken sind anstatt aus Bunt- 
metallen entweder aus Gusseisen, Sintereisen, Presstoffen 
oder Verbundlagern hergustellen. 


Sachgemésse Schmierung und Abkiihlung der Lager ist vorzuseh 


V. EHinsparung anderer Engpassbaustoffe. 


Korkisolierungen sollen nicht eingebaut werden. 


Daftir sind Glaswolle, Glasgespinst, Schlackenwolle, Kieselg 
Gips und &hnliche Stoffe zu verwenden. 


Impragnierungemittel auf Quecksilberbasis fiir Rammpfahle, 
Schwellen, Lagerhdlzer dtirfen nicht mehr verwendet werden. 


Fir diese Zwecke ist Carbolineum vorgusehen. 


Fensterkitt darf nur 15 % Bindemittel erhalten umd davon nu 
bis 70 % tierische oder pflanzliche Ole. 


a) Anstrichfarben aus Leindlfirnis oder Lacken hergestellt, 
sollen moglichst nicht mehr verwendet werden. 


b) Fassaden sind mit Kalk-, Siliket- oder Emulsionsfarben z 
streichen. 


¢) Holzfachwerk ist nicht mit deckenden Olfarben, sondern 
mit Cabolineum oder in lasierenden Techniken zu behandel 
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d) Innenanstriche auf neuen Wandflachen in Treppenhausern, 
' Pluren, Kiichen sollen nicht mit Olfarben durchgeftihrt 
werden, sondern mit Leim-, Kasein- oder Kalkfarben. 


e) Innenfléchen, die bereits mit Olfarbe ausgeftihrt waren, 
kénnen wieder erneuert werden. 


f) Grundierungsanstriche auf Holz, welche der Witterung aus- 
' gegetzt sind, konnen mit Olfirnis ausgeftinrt werden, 2.B. 
Fenster, Aussentiiren. 


g) Bisenanstriche sind mit Olfarbe in mehreren Lagen auszu- 
Piihren. , 


h) Empfehlenewerte Rostschutzmittel sind Eisenmennige, 
Aluminiummennige, Eisenoxydrot oder dtinnfltssige Stand- 
Sle mit Aluminiumpulver und Eisenglimmer. 


4) Auch die Grundanstriche sollen vom Maler ausgefitihrt werde 
der damit die Verantwortung fiir die Glite der Anstreicher- 
arbeiten tibernimmt. 


VI. Schlussbestimmungen. 


Abweichungen von diesen Richtlinien bediirfen in den Bauvor- 
lagen besonders begriindeter Hinweise durch den Gtiteingenieut 
des Industrie-Entwurfes VEB. Der Giiteingenieur kann in eige- 
ner Verantwortung Ausnahme-Genehmigung erteilen. 


Die Gute-Kontroll-Organisationen der Baubetriebe sind ver- 

pflichtet, bei im Gange pefindlichen Bauvorhaben die ihnen 

zur Ausfiihrung itibergebenen Entwurfsunterlagen sofort dahin- 
gehend zu iiberpriifen, in welchem Umfange die Konstruktionen 
entsprechend den vorstehenden Bestimmungen noch umgestellt 

werden kémnen, ohne dass dabei eine wesentliche Verteuerung 
oder Terminverschiebung eintritt. 


Die Uherpriifungen, welche gemeinsam mit dem Investtriger 
und der Gliteorganisation des Entwurfsbetriebes durchzufiihre: 
gind, miissen protokolliert werden. 

Bei noch nicht ausgelieferten Konstruktionsunterlagen ist 
sinngemiss durch die Giiteorganisation des Industrie-Entwurf 
zu verfahren. 
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